
 

м³/ч л/с

Подводящий: Напорный:

пнд

Уровень грунтовых вод (C), м:

 ООО «АкваИнжиниринг»

ИНН: 7802753636, КПП: 780201001

Адрес: 194358, г. Санкт-Петербург, пр-кт 

Энгельса, дом 150, корпус 1, литер  «А»

т/ф (812) 426-18-23

Е-mail: zakaz@aquaeng.ru
 Опросный лист на подбор канализационной 

насосной станции ГИДРОТЕНК

 

Дополнительная информация:

Напорный:                                                          

Подводящий:                                    

Включение резерва эл. питания:

Расстояние до шкафа, м:

 

Ориентация трубопроводов             

по часовой схеме:

Шкаф управления:

Кол-во вводов эл. питания:

Утепление, м:

Исполнение шкафа управления:

Канализационные насосы:

Общая информация:

станции:

Категория КНС:

Трубопроводы:

Число напорных линий:

Высота резервуара (H), м:

Глуб. заложения, м:

более 10 м

взрывозащищённые:

БЕЗ взрывозащиты:

стандартная (10 м)

Длина, м:

Диаметр, мм:

Резервуар для КНС:

Диаметр, мм:

Материал:

Напор, м:

Кол-во насосов, шт.:

Класс исполнения насосов:

Длина кабеля:

рабочих:

резервных:

E-mail:

Объект:

Назначение КНС (тип стоков):

полный (насоса):

одного насоса:

Заказчик:

Контактное лицо (Ф.И.О.):

Телефон:

Факс:

геодезический:

на выходе из КНС:

Максимальный расход:
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